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Filterelemente | Edelstahl

Fünf-Schicht-Edelstahl-Sinterelemente
COGA (contec gas- and airfilters) Edelstahl-Filterelemente bestehen aus bis zu fünf 
Lagen 316L-Edelstahlgewebe, die miteinander zu einem Siebelement verbunden sind. Das 
mittlere Gewebe besteht aus sehr feinem Draht und entscheidet über den Filtrationsgrad. 
Dieses Feindrahtgewebe wird von innen und außen von den Schichten aus gröberem  
Gewebe gehalten und geschützt.

Diese Elemente sind sehr gebräuchlich für Anwendungen mit großen Schmutzfrachten 
und als Vorfilter vor Einweg-Endfiltertypen. Für die Filter werden Dichtungen aus FKM, 
PTFE oder aus Kupfer-Aluminium für Hochtemperatur-Anwendungen benötigt.

Filtergrade der Fünf-Lagen-Edelstahl-Sinterelemente
Dichtungen Max. T. 1 2 5 10 20 40 100 200

µm µm µm µm µm µm µm µm
FKM 200 °C 1V 2V 5V 10V 20V 40V 100V 200V
PTFE 200 °C 1T 2T 5T 10T 20T 40T 100T 200T
Kupfer 480 °C 1H 2H 5H 10H 20H 40H 100H 200H

Einfache Edelstahl-Siebelemente
Diese COGA Edelstahl-Filterelemente bestehen aus einer einzigen Lage Edelstahlgewebe 
316L. Sie sind ideal für Anwendungen, bei denen ein günstiger Alternativfilter aus Edel-
stahl benötigt wird.

Filtergrade der einfachen Edelstahl-Siebelemente
25 50 75 100 150 200 250 300 350 400
µm µm µm µm µm µm µm µm µm µm
SS25 SS50 SS75 SS100 SS150 SS200 SS250 SS300 SS350 SS400

Edelstahl-Sinterpulverelemente
Diese COGA Edelstahl-Filterelemente bestehen aus VA-Materialien, das mit Sinterpulver 
hergestellt ist. Sie sind in einer großen Auswahl an Durchmessern und Längen verfügbar.

Standardgrößen
Filterelemente gibt es in einer großen Bandbreite an Standarddurchmessern und 
-längen. Diese basieren auf traditionellen Industriestandards und ermöglichen den 
Einbau der Elemente in die Anlagen anderer Hersteller.

Standardgrößen
SS-10-57- SS-12-32- SS-12-57- SS-25-64-
SS-25-178- SS-38-58- SS-38-152- SS-45-127-
SS-51-89- SS-51-230- SS-51-476- SS-63-762-

Ersetzen Sie das Zeichen  in den Teilenummern durch den Filtergrad aus den obigen 
Tabellen.

Fünf-Lagen-Edelstahlgewebe

Einlagiges Edelstahlgewebe

Die Maschenweite in der Siebmitte ent­
scheidet über den Filtrationsgrad. Das 
Filtersieb wird innen und außen von 
gröberen Lagen aus Edelstahlgewebe 
gestützt.


