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Zubehör

Stützrohre
Bei der Verwendung von Einweg-Filterelemente in flüssigen Anwendungen sollten Stütz-
rohre verwendet werden, um die Stabilität des Filtermaterials zu erhöhen. COGA Kunst-
stoff- und Aluminiumgehäuse besitzen einen eingebauten Stützkern; Edelstahlgehäuse 
können optional mit einem zusätzlichen Stützkern ausgerüstet werden. Die SC-Stützrohr-
Serie wird aus AISI 316L-Edelstahl hergestellt.

Optionale Dichtungen
Die meisten Filtergehäuse sind mit Standard-O-Ringen aus FKM ausgestattet. Optional 
können auch andere Dichtungen werkseitig eingebaut werden. Für die Bestellung von  
Alternativdichtungen fügen Sie bitte die entsprechende Endung an die Gehäusenum-
mer an. Bestellen Sie z. B. das Gehäuse SS127-221 mit einer EPDM-Dichtung, fügen Sie 
„E“ hinzu, d. h. SS127-221E. Für Standarddichtungen ist keine Endung erforderlich. Die 
Datenblätter für die Filtergehäuse geben Ihnen Auskunft zu den jeweils verfügbaren 
Dichtungstypen. Das contec-Team berät Sie gern.

Dichtungstypen

Endung Name Materialien Temperaturbereich
-V FKM Fluorkohlenstoff –15 °C bis +200 °C
-C Chemraz Perfluorelastomer –18 °C bis +324 °C
-T PTFE PTFE-Flachdichtung / FEP-ummantelt –60 °C bis +200 °C
-K Kalrez Perfluorelastomer –50 °C bis +316 °C
-S Silikon Silikon –60 °C bis +230 °C
-R Neopren Chloropren (Neopren) –45 °C bis +100 °C
-E EPDM Ethylen-Propylen –55 °C bis +150 °C
-N NBR Buna-N-Nitril –35 °C bis +110 °C

Montagewinkel
Für alle Filtergehäuse bietet contec Montagewinkel an, die die Einbauarbeiten erleich-
tern. Alle COGA (contec gas- and airfilters) Winkel werden mit Schrauben und Unterleg-
scheiben für die Montage an das Gehäuse geliefert. Dieses muss dann nur noch an der 
Halteplatte oder an der Wand befestigt werden. Die Verwendung eines Montagewinkels 
verhindert übermäßige Belastungen an den Halterungen und den Leitungen. Die Monta-
gewinkel sind vollständig aus Edelstahl oder Aluminium gefertigt und gewährleisten eine 
ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit in feuchter Umgebung.


