
Luft- und Gasfilter

www.contec-filtration.de | info@contec-filtration.de ©c
on

te
c 

Gm
bH

 I
nd

us
tr

ie
au

sr
üs

tu
ng

en
, 

Ja
nu

ar
 2

02
6.

 T
ec

hn
is

ch
e 

Än
de

ru
ng

en
 v

or
be

ha
lt

en
. 

Di
e 

Ge
na

ui
gk

ei
t 

hä
ng

t 
vo

n 
de

r 
ko

rr
ek

te
n 

Be
m

aß
un

g 
ab

.

Filterelemente | PTFE und PE

PTFE-Filterelemente
PTFE-Filterelemente von contec werden durch die Sinterung von reinem PTFE-Granulat 
hergestellt. Es werden keine Zusatzstoffe verwendet. Diese COGA (contec gas- and airfil-
ters) Filterelemente bieten sich immer dann an, wenn nur 100 % reines PTFE eingesetzt 
werden kann. Üblicherweise ist bei Eignung ein Einweg-K-Typ-Filterelement vorzuziehen, 
da dieses sowohl im Druckverlust als auch in der Standzeitcharakteristik PTFE-Filtern 
überlegen ist. 

Der Vorteil von PTFE ist eine bessere chemische Resistenz gegen bestimmte Substanzen. 
PTFE-Filterelemente sind lieferbar in 2 μm und 20 μm.

Standardgrößen
COGA Filterelemente gibt es in einer großen Bandbreite an Standarddurchmessern 
und -längen. Diese basieren auf traditionellen Industriestandards und ermöglichen 
den Einbau der Elemente in Anlagen anderer Hersteller.

Standardgrößen
10-57- 12-32- 12-57- 25-64-
25-178- 38-58- 38-152- 45-127-
51-89- 51-230- 51-476-

Ersetzen Sie das Zeichen  in den Teilenummern durch den Filtergrad 2T oder 20T.

PE-Filterelemente
Diese COGA Polyethylen-Filterelemente werden durch Sinterung von reinem PE-Granulat 
hergestellt. Die maximale Temperaturbeständigkeit beträgt 90 °C. PE-Filterelemente sind 
ideal für Anwendungen, bei der ein preiswertes Kunststoff-Filterelement benötigt wird. 
Aufgrund ihrer Bauweise benötigen diese Filterelemente keine Dichtungen. PE-Elemente 
sind in verschiedenen Feinheiten lieferbar.

Standardgrößen
COGA Filterelemente gibt es in einer großen Bandbreite an Standarddurchmessern 
und -längen. Diese basieren auf traditionellen Industriestandards und ermöglichen 
den Einbau der Elemente in Anlagen anderer Hersteller.

Standardgrößen
10-57- 12-32- 12-57- 25-64-
25-178- 38-58- 38-152- 45-127-
51-89- 51-230- 51-476-

Ersetzen Sie das Zeichen  in den Teilenummern durch den Filtergrad.
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