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Filterbeutel Nadelfilz

Funktion
COLF-Filterbeutel sind vielseitig einsetzbar. Durch die 
dreidimensionale Filterstruktur der Nadelfilze findet eine 
Kombination aus Oberflächen- und Tiefenfiltration statt. Die 
verschiedenen Größen von 0,1m² bis 0,5m² und die unter-
schiedlichen Medien wie Polypropylen, Polyester oder Nylon 
ermöglichen die Auswahl eines in Bezug auf Anwendung, Tem-
peratur und chemische Beständigkeit passenden Filterbeutels. 
Die Abdichtung der Filterbeutel erfolgt entweder über einen 
angeschweißten Kunststoffkragen oder einen eingenähten 
Edelstahlring.

Anwendungsbereiche

•	Automobilindustrie
•	Prozessfiltration
•	Chemikalien
•	Wasserfiltration und -aufbereitung
•	Getränke- und Lebensmittelindustrie
•	Kosmetika

Technische Daten
Material Vlies: Polypropylen, Polyester
Material Kragen: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
Feinheit (in my): 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200
Temp. max.: Polypropylen: 80 °C; Polyester: 120 °C

Bestellschlüssel Filterbeutel Nadelfilz

COLF-  � –    
Material Vlies Feinheit in µm Material Kragen Größe FDA-Konformität

PP Polypropylen

1, 5, 10, 25, 50,  
75, 100, 150, 200

P
Polypropylen  
(nur bei PP-Gewebe)

1 0,25m² F FDA-konform

PO Polyester ES Edelstahl-Ring 2 0,50m² NF Nicht FDA-konform

PO
Nur bei PO Gewebe:
Polyester (nicht FDA);
Polyethylen (FDA)

3 0,10m²
4 0,15m²
5 0,20m²

Bestellbeispiel: COLF-PP10-P2F

Abmessungen [mm]
Größe Stahlring Kunststoffkragen

Ø Länge Ø Länge
1 180 410 180 420
2 180 810 180 820
3 105 220 105 230
4 105 370 105 380
5 – – 115 550


