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Filterbeutel monofil

Funktion
COLF-Filterbeutel sind vielseitig einsetzbar. Monofile Filter-
beutel bestehen aus glatten, gleichmäßig geformten und 
angeordneten Fäden. Dadurch wird die Feinheit des Filterbeu-
tels genau definiert. Die Feststoffabscheidung erfolgt durch 
Oberflächenfiltration. Die verschiedenen Größen von 0,1m² 
bis 0,5m² und die unterschiedlichen Medien wie Polypropylen 
und Nylon ermöglichen die Auswahl eines in Bezug auf An-
wendung, Temperatur und chemische Beständigkeit passenden 
Filterbeutels. Die Abdichtung der Filterbeutel erfolgt entwe-
der über einen angeschweißten Kunststoffkragen oder einen 
eingenähten Edelstahlring.

Anwendungsbereiche

•		Düsenschutz
•		Prozessfiltration
•		Chemikalien
•		Wasserfiltration und -aufbereitung
•		Getränke- und Lebensmittelindustrie
•		Saugfilter für Pumpen

Technische Daten
Material Vlies: Polypropylen, Nylon
Material Kragen: Polypropylen, Polyester, Edelstahl
Feinheit (in my): 25, 45, 55, 75, 100, 125, 150, 175, 

200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 
1800(NMO), 1950(PMO)

Temp. max.: Polypropylen: 80 °C; Nylon: 120 °C

Bestellschlüssel Filterbeutel Nadelfilz

COLF-  � –    
Material Vlies Feinheit in µm Material Kragen Größe FDA-Konformität

NMO Nylon monofil
25, 45, 55, 75, 100, 
125, 150, 175, 200, 
250, 300, 400, 600, 
800, 1000, 1800(NMO)
1950(PMO)

P
Polypropylen  
(für PMO)

1 0,25m² F FDA-konform

PMO
Polypropylen 
monofil

ES
Edelstahl-Ring,  
eingenäht

2 0,50m² NF Nicht FDA-konform

PO Polyester
3 0,10m²
4 0,15m²
5 0,20m²

Bestellbeispiel: COLF-PMO200-P2F

Abmessungen [mm]
Größe Stahlring Kunststoffkragen

Ø Länge Ø Länge
1 180 410 180 420
2 180 810 180 820
3 105 220 105 230
4 105 370 105 380
5 – – 115 550


