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Membranfiltergehäuse Typ SFG

Anwendung
Die COLF (Contec Liquid Filters) Filtergehäuse der SFG-Serie 
sind für die höchsten Reinheitsanforderungen in der Pharma-, 
Kosmetik-, Getränke- und Elektronikindustrie konzipiert. Die 
Gehäuse haben eine polierte Oberfläche und weisen keinerlei 
„tote“ Ecken und Kanten auf. Sie können zusammen mit den 
Filterelementen dampfsterilisiert oder chemisch desinfiziert 
werden. Um dem jeweiligen Anwendungsfall gerecht zu wer-
den, sind die Gehäuse in zahlreichen Varianten lieferbar: Es 
können 1, 3, 5 oder 8 Membranelemente der Länge 10", 20", 
30" oder 40" verbaut werden. 

Alle Gehäuse sind standardmäßig mit Füßen zum freien Auf-
stellen und Entlüftungsventilen ausgerüstet (Ablaßventile 
gegen Aufpreis, Anschlüsse vorgesehen). 

Ab SFG-3 höhenverstellbare Füße.

Technische Daten
Werkstoff: Edelstahl 1.4404
Oberfläche: feingeschliffen und poliert  

innen Ra ≤ 0,8 μm
Dichtung: EPDM (andere Werkstoffe auf Anfrage)
Betriebsbedingungen: –1bar bis 10bar bei –20 °C bis +40 °C

–1bar bis 4bar bei –20 °C bis +150 °C
Adapter: Standard Code 7 (Bajonett-Adapter) 

Code 3 und 8 auf Anfrage möglich
Anschlüsse: Standardmäßig Tri-Clamp  

optional Rundgewinde DIN 11851  
oder Anschweißende

Bezeichnung Anschluss Tri-Clamp A B C D E F G H
Folgende Gehäuse sind gefertigt nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Artikel 4 Absatz 3
SFG-1-10-C7-TC 1" TC

optional 1 1/2" TC
375 269 790 154 331 339 326 207

SFG-1-20-C7-TC 375 269 1.040 154 581 339 326 207
Folgende Gehäuse sind gefertigt nach Druckgeräterichtlinie (2014/68/EU) Kategorie I, Modul A. Höhere Kategorie auf Anfrage.
SFG-1-30-C7-TC 1" TC

optional 1 1/2" TC
375 269 1.290 154 831 339 326 207

SFG-1-40-C7-TC 375 269 1.540 154 1.081 339 326 207
SFG-3-20-C7-TC

1 1/2" TC
313–361 385 1.035–1.084 223 600 340–362 313–333 203–216

SFG-3-30-C7-TC 313–361 385 1.285–1.334 223 850 340–362 313–333 203–216
SFG-3-40-C7-TC 313–361 385 1.535–1.584 223 1.100 340–362 313–333 203–216
SFG-5-20-C7-TC

2" TC

285–333 445 1.047–1.096 263 610 395–417 342–361 228–241
SFG-5-30-C7-TC 285–333 445 1.297–1.346 263 860 395–417 342–361 228–241
SFG-5-40-C7-TC 285–333 445 1.547–1.596 263 1.110 395–417 342–361 228–241
SFG-8-20-C7-TC 284–332 471 1.067–1.116 289 630 442–490 383–481 255–303
SFG-8-30-C7-TC 284–332 471 1.317–1.366 289 880 442–490 383–431 255–303
SFG-8-40-C7-TC 3" TC 227–275 603 1.576–1.625 351 1.130 462–510 400–448 267–315

Gehäuse mit mehr Elementen auf Anfrage
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