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Füllstandsmesstechnik

T/LL35X Füllstandssensor

Anwendung
Die COLM (COntec Level Measurement) T/LL35X-Serie um-
fasst eine Reihe hochmoderner Sensoren zur kontinuierlichen 
Messung des Tankinhalts. Das Besondere an dieser Serie ist, 
dass sie automatisch kompensiert, wenn eine Flüssigkeit mit 
einer anderen Dielektrizitätskonstante verwendet wird. Wenn 
der Sensor beispielsweise in einem Tank mit herkömmlichem 
Diesel verwendet wird und der Benutzer Biodiesel nachfüllt, 
korrigiert der Sensor den Ausgabepegel automatisch.
Zu den Optionen gehören ein Alarmpunkt für einen hohen bzw. 
niedrigen Füllstand, die Montage eines geeigneten Steckver-
binders und die Kompensation für nichtlineare Tankformen.

Flüssigkeitsarten
Diesel, Biodiesel, HVO, Kerosin, Benzin, Wasser oder jede andere 
Flüssigkeit, die mit den Konstruktionsmaterialien verträglich ist.

Bauwesen
Gehäuse: Aluminiumdruckguss und Edelstahl
Sensorrohr: Eloxiertes Aluminium
Benetztes Material: PTFE, Fluorsilikon FVMQ, Aluminium und

Edelstahl
Dichtung: NBR N70C181

Abmessungen
Länge des  
Sensorstabs:

Min. 150 mm
Max. 2.000 mm bei statischen Anwendun-
gen und 1. 000 mm bei mobilen Anwen-
dungen

Elektrische Daten
Versorgungsspannung: 9–32 VDC mit 80 V Überspannungsschutz
Versorgungsstrom: 15 mA bei 12 VDC + Ausgangslast
Anschluss: 430 mm lang 18 AWG XLPE lose Kabelenden

Ausgabe
Widerstand: Werte zwischen 3–500 Ω oder 500–3 Ω

(3-Ω-Schritte)
Auflösung: 3 Ω
Max. Verlustleistung: 250 mW
Strom: 0–20 mA, 4–20mA
Auflösung: 20 μA
Max. Ausgangslast: 250 Ω (einschließlich Widerstand des  

Verbindungskabels)

Spannung
12 VDC-System: Werte zwischen 0–5 V/5–0 V
24 VDC-System: Werte zwischen 0–10 V/10–0 V
Auflösung: 10 mV
Max. Ausgangslast: 10-mA-Quelle (abhängig von der minimalen 

Versorgungsspannung)
Genauigkeit: ±2,0 % der Länge des Sensorstabs bei 

+20 °C (+68 °F) in Diesel (für Sensor-
stabslängen von 300 mm und mehr)

Elektrische Daten
Betriebstemperatur: –40 ºC bis +85 ºC (–40 ºF bis +185 ºF)
Abdichtung: IP67
Gewicht: 300 g (10 oz) (1.000 mm Länge)
Max. Druck im Tank: 0,75 bar (10 psi)
EMV: Typgenehmigung gemäß

EN ISO 13766:2006
Vibration: 500-mm-Sensortyp, geprüft auf 1,88 Grms 

gemäß BS EN 60068-2-64:1993
Schock: 500 ms-2, 11 ms bis  

BS EN 60068-2-27:1993

Optionen
Alarm: Eine Position entweder auf hohem Niveau 

(auf höhere Ebene schalten) oder auf  
niedrigem Niveau (auf untere Ebene schal-
ten). Der Schaltpunkt kann zwischen 7 % 
und 90 % des Messbereichs (Hysterese 5 %) 
eingestellt werden. 

Max. Ausgangs
belastung: 

100 mA

Anschluss: Jeder geeignete, vom Kunden spezifizierte 
Steckverbinder kann montiert werden. 
Abgeschlossene Drahtenden sollten mit ent-
sprechend abgedichteten Steckverbindern 
versehen werden, um die IP-Schutzart zu 
gewährleisten.
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Füllstandsmesstechnik

Modellvariantentabelle
Modell.Nr. Ausgabe

T/LL350 Widerstand
T/LL351 Spannung
T/LL352 Strom
T/LL353 Widerstand + Alarm
T/LL354 Spannung + Alarm
T/LL355 Strom + Alarm

Vibrationstests
Frequenz G2/Hz

10 0,005
150 0,020
220 0,010
350 0,002

T/LL35X Füllstandssensor

SAE 5-Loch-Kopf  
mit 5,1mm Bohrungen
Flanschmaß 54,0mm (PCD)
Ø 35mm Durchgangs
bohrung erforderlich

Ø7072
°

68°

68
°

72°

PG9 CABLE
GLAND

DICHTUNG

REFERENZPUNKT

FÜLLSTAND

EMPTY LEVEL

1"BSPT

* �Bis zu 1.000 mm bei mobilen Anwendungen  
oder bis zu 2.000 mm bei statischen Anwendungen.

Lä
ng

e 
de

s 
Se

ns
or

st
ab

s 
: m

in
. 1

50
 m

m
, m

ax
. 2

.0
00

 m
m

*
28

20 27

15


