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Füllstandsmesstechnik

9402 Serie – Guided Wave Radar II (GWR II)

Anwendung
Die Füllstandssensoren der Serie 9402 sind hochmoderne 
GWR-Sensoren (Guided Wave Radar) zur kontinuierlichen 
Füllstandmessung in einem Tank. Mit der GWR-Technologie 
werden einzigartige, hochauflösende Messungen mit einem  
Industriesensor ohne bewegliche Teile ermöglicht. Er wird 
nicht durch Flüssigkeits-Bewegung der Flüssigkeit beeinflusst. 
Wenn Motoren für den Mehrstoffbetrieb wie Diesel/Biodiesel/
HVO ausgelegt sind, wird das Ausgangssignal hiervon nicht 
beeinflusst. Das robuste, flache Design macht den GWR ideal 
für eine Vielzahl von Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit 
an erster Stelle steht.

Spezifikationen
Flüssigkeitsarten Diesel, Biodiesel, HVO, Kerosin, Benzin, 

Wasser oder jede andere Flüssigkeit, die 
mit den Baumaterialien verträglich sind.

Bauform
Gehäuse: 9–36 VDC oder 5 VDC geregelt
Sensorrohr: 35 mA Durchschnitt
Oberfläche: Aluminium, eloxiert

Abmessungen
Länge des Sensorstabs: Min. 200 mm, max. 3.000 mm

Elektrische Daten
Versorgunsspannung: 9–32 VDC
Versorgungsstrom: 35 mA Durchnitt bei 9 VDC Eingang
Verpolungsschutz: 60 V
Durchschnittlicher 
Stromverbrauch:

400 mW

Anschluss: 610 mm lang lose Kabelende mit 3 Adern*

Ausgabe
Spannung: 9–32 VDC
Strom: 35 mA Durchnitt bei 9 VDC Eingang

Leistung
Genauigkeit: +/- 3 % Fühlhöhe
Auflösung: < 2 mm

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur-
bereich:

–40 °C bis +85 °C

Abdichtung: IP6K9K
Max. Druck im Tank: 15 PSI

Optionen
Zubehör: Adapter mit Gewinde verfügbar

*Anschlüsse 
Alle geeigneten, vom Kunden spezifizierten Anschlüsse können montiert werden. Abgeschlossene 
Drahtenden sollten mit entsprechend abgedichteten Anschlüssen versehen werden, um die ange
gebene IP-Schutzart zu gewährleisten.
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