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Füllstandsmesstechnik

8681 Press Fit Spiral Füllstandsanzeiger

Anwendung
Das COLM (COntec Level Measurement) 8681 "Top Mount" 
Modell „Press Fit” Spiral Füllstandsanzeiger wurde für die 
Messung von Flüssigkeitsständen in Benzin, Dieselkraftstoff, 
Biodiesel, Hydraulik- und Schmierölen entwickelt. Es kommt 
zum Einsatz, wenn Platzbeschränkungen die Verwendung 
eines mechanischen Messgeräts mit Schwenkarm verhindern. 
Es ist ideal für mittelschwere Anwendungen in den Bereichen 
Bauwesen, Landwirtschaft, Rasen- und Gartenpflege sowie bei 
Freizeitfahrzeugen.

•	Austauschbares, aufsteckbares Teilanzeigeblatt
•	Solider Konstruktionskopf ohne Fehlverbindung zum  

Anzeigeblatt

Die „Press Fit”-Befestigung des Spiralmanometers 8681 ermög-
licht eine 360-Grad-Ausrichtung des Anzeigeblatts für eine 
einfache Überwachung des Kraftstoffstands. Die „Press Fit”-Be-
festigung trägt zur Anpassungsfähigkeit der Messgeräte für den 
Einsatz in beengten Bereichen bei. Der Spiral Füllstandsanzeiger 
8681 ist für die Montage von oben mit einer im Lieferumfang des 
Messgeräts enthaltenen Nitril-Gummidichtung konzipiert. Es ver-
fügt über ein gut ablesbares fraktioniertes Anzeigeblatt und ist  
in Längen von 6 bis 20 Zoll erhältlich.

Allgemeine Spezifikationen
Montage: Empfohlene Bohrung: 1,486 Zoll ±0,020 Zoll 

(37,75 mm ±0,50 mm).  
Tankdicke: 0,079 Zoll – 0,394 Zoll  
(2,00 mm – 10,00 mm)

Genauigkeit: Die Genauigkeit hängt von der Größe der 
Messgeräte ab. Direkt ablesbare Skalen ±7 %.  
Die Genauigkeit kann je nach Tankform 
geringer sein. Alle Genauigkeitsangaben 
werden als Prozent des Skalenendwerts 
angegeben.

Temperaturbereich: Der Standard-Betriebsbereich liegt zwischen 
–40 °F und +158 °F, –40 °C und +70 °C.

Stoß und Vibration: Geeignet für mobile Service-Anwendungen
Druck im Tank: 0 bis 6 psig (0 – 1,4 Bar) max.

Materialien
Anzeiger-Kopf: Acetal
Dichtung: Nitrilkautschuk (optionale Viton-Dichtung)
Führungsstange: Edelstahl
Mittelwelle: Edelstahl
Befestigungsplatte: Edelstahl
Führungs- und  
Lagerstift:

Edelstahl

Schwimmer: Nitril-Ebonit
Magnetantrieb: Nylon 12-Verbundwerkstoff
Standard-Anzeige-
blatt:

Copolymer, hermetisch versiegelt, benzin-
beständig

Die Druck-Werte können sich aufgrund von Temperatur und anderen Umgebungsbedingungen verändern.
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16,76 [.66]

19,05 [.75]

Ø48,26 [1,90]

32,00 [1,90]


